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Feat u r es Car at t er ist i ch e Mer k m ale Car act ér ist iq u es 

Connect ion by pushing the m ale 
coupling

Connessione spingendo la par te 
m aschio

Kuppeln durch Einstecken des 
Kupplungssteckers 

Connexion en poussant  le coupleur 
m âle

Disconnect ion by pulling back the 
fem ale sleeve 

Disconnessione m ediante 
ar retram ento ghiera parte femm ina

Entkuppeln, durch Zurückziehen der  
Verriegelungshülse

Déconnexion en t irant  la bague fem elle

Shut  off by �at face valve Sistema di tenuta m ediante 
valvola piana

Verschluss durch “  Flat  Face “  Vent il Clapet à Face Plate

Connectable under residual pressure 
(35MPa-5075PSI )  allowed

I nnnestabile con pressione residua 
(35MPa-5075PSI )  consent ita

Unter Restdruch kuppelbar 
(35MPa-5075PSI )  erlaubt

Connexion sous pression 
(35MPa-5075PSI )  perm is

Disconnect ion under pressure not  
allowed

Disconnessione con pressione residua 
non consent ita

Entkuppeln unter  Druck nicht  erlaubt Déconnexion sous pression non 
autorisée

I nterchangeability  according to I SO 
16028

I ntercam biabilità secondo norm a I SO 
16028

Austauschbarkeit  gemäß  I SO 16028 
Standard

I nterchangeabilité selon I SO 16028

No spillage dur ing Connect ion and 
Disconnect ion

Assenza di spillaggio durante 
connessione e disconnessione

Kein Leckage wärend des Kuppel 
und Entkuppelvorgangs

Pas de fuites lors de la connexion et  
la déconnexion 

Size 
Base 
BG 

Taille

Max Working pressure 
Max pressione di esercizio 

Bet riebsdruck 
Pression de service

Flow Rate 
Portata 

Durch�ussmenge 
Débit

Min Burst  Pressures 
Min Pressione di scoppio 

Berstdruck 
Pression d’ éclatem ent

@ 0,2 MPa 
pressure drop

m m inch. MPa (PSI ) l/ m in (GPM) MPa (PSI ) MPa (PSI )

10 3/ 8” 35 (5075) 35 (9.24) 140 (20300) 140 (20300)

12.5 1/ 2” 35 (5075) 65 (17.17) 140 (20300) 140 (20300)

19 3/ 4” 35 (5075) 115 (30.38) 140 (20300) 140 (20300)

Fields of applicat ion
Set tori di applicazione
Anwendungsbereiche
Domaines d’applicat ion

Technical 
Speci¿cat ions

Speci¿che 
Tecniche

Technische 
Daten

Caractérist iques 
Techniques

High grade carbon steel 
with hardened speci¿c st ressed 
area

Acciaio ad alto tenore di carbonio 
con part i sollecitate tem prate 

High Quality Karbonstahl 
I ndukt ionsgehärtet  in besonders 
banspruchter St resszone

Acier à haute teneur  en carbone 
t rempé ou carbonit ruré 
pour les par t ies part iculièrem ent  
st ressées

Polyurethane and NBR 
Backup r ing in PTFE

Polyuretano e NBR 
Anello ant iest rusione PTFE

Polyurethan und NBR 
Stützring in PTFE

Polyuréthane et  NBR 
Anneau ant i-extrusion en PTFE

-25°C to + 100°C        
( -13°F to + 212°F)

-25°C a + 100°C        
( - 13°F a + 212°F)

-25°C to + 100°C        
( -13°F to + 212°F)

-25°C à + 100°C        
( - 13°F à + 212°F)

 

100.000 cycles at  133%  of rated 
pressure disconnected  1.000.000 
cycles at  133%  of rated pressure 
connected

100.000 cicli al 133%  della 
pressione d’esercizio a innest i 
diconnessi 1.000.000 di cicli al 
133%  della pressione d’esercizio a 
innest i connessi

100.000 Zyklen bei 133%  des 
angegebenen Bet r iebsdruckes  
ungekuppelt  1.000.000 Zyklen 
bei 133%  des angegebenen 
Bet r iebsdruckes -  gekuppelt

100.000 cycles à 133%  de la 
pression de service,  déconnecté 
1.000.000 de cycles à 133%  de la 
pression de service, connecté

Male 

Siz
Ba
BG

Tai

m m

10

10

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

19
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Accessor ies -  Accesso r i  -  Zu b eh ör  -  Accesso i r es                           

Size 
Base 
BG 

Taille

Dust  protect ions 
Tappi Protezione 
Staubschutzteile 

Capuchons

                                                                        

PVC

m m inch.

Part  Num ber 
Codice Art icolo 
Art ikelnum mer 

Désignat ion

10 3/ 8” TF 38

12.5 1/ 2” TF 2FI  12

19 3/ 4” TF 2FI  34

Thread  Filet to  Anschluss  Filetage

F 12 14

Feat u

Connec
couplin

Discon
fem ale

Shut o

Connec
Ser ies

Discon
steps

I nterch
16028

No spil
Discon

Sam e ¿

Si
Ba
B

Ta

mm

12.5

20

Fields
Set tor
Anwen
Doma


